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Hans Michael Hangleiter
Die Schlosskirche in Blieskastel

Sicherung und Konservierung des Deckengemaldes

Abb. 1

Baubeschreibung und Baugeschichte

Die als Schlosskirche bezeichnete Stadtpfarrkirche St.
Anna und Philipp wurde 1776 bis 1781 als Franziska-
nerklosterkirche erbaut.

Nach Schéaden, die im zweiten Weltkrieg entstanden
waren kommt es Ende der 40er Jahre zu einer umfas-
senden Renovierung. Es finden UmbaumaRnahmen im
Dachstuhl statt und bereits 1948 wird die alte Decken-
konstruktion durch eine neue Voutendecke aus Stahltra-
gern ersetzt. Die neue Decke wird verputzt. Der Maler
Richard Holzner wird mit der Herstellung eines neuen
Deckenbildes beauftragt, das bereits 1955 fertiggestellt
wird.

Spatestens seit Mitte der 90er Jahre kam es immer
wieder zu Abstiirzen von Putzbrocken aus dem Decken-
bild.

1996 Absturz einer Putzflache lber der Empore.

1998 Erneuter Absturz im Bereich der bereits restau-
ratorisch gesicherten Putzflache iber der Empore.

Daraufhin wurde im Jahre 1998 zum Schutz der Kir-
chenbesucher ein Netz im Kirchenraum eingebaut.

Als es im Juni 2005 zu einem weiteren grofRflachigen
Absturz einer Putzfliche aus dem Deckenbild kam,
wurden wir damit beauftragt, alternativ zum Abschlagen
des Deckenbildes [1] ein Konzept zu dessen Erhaltung
zu erarbeiten.

Abb. 2

Abb. 3

Der heutige Aufbau der Voutendecke

Die Deckenkonstruktion der 50er Jahre wird aus einem
Rost gebildet. In Nord-Stid Richtung bilden Stahl-Trager
die eigentlich tragenden Elemente. Sie liegen einerseits
iber Betonkissen auf den AuRenwénden des Schiffes
auf, und wurden zusétzlich von jeweils zwei Hangebal-
ken getragen. Zwischen die Stahl-Tréger sind senkrecht
dazu Nadelholzbalken eingeschoben. Diese Balken
(wohl die ehemaligen Dachsparren) liegen im Abstand
von 45 bis 60 cm in Ost-West Richtung und stellen die
Verbindung zur verputzten Decke dar.

Von unten wurden auf die Balken Dachlatten und bam-
busartige Rohrmatten aufgenagelt und mit einem
Gipsputz versehen.

Dieser Putz, mit einer fein geriebenen Oberflache bildet
die erste Putz- und Stuckausstattung nach dem Umbau
der Decke von 1948/49. Er bildet die Putzoberflachen
der Decke im Chor, sowie die der gesamten Vouten-
flachen im Schiff.
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GroRes Deckengemailde im Kirchenschiff 1956 von
Richard Holzner

Bestand

Fir die Realisierung des groften Deckenbildes [2] wurde
von Richard Holzner eine Ausfiihrung in Freskotechnik
geplant. Aus diesem Grund wurde ausschlieBlich in
diesem Bereich ein neuer Putztréger angebracht. Ent-
lang der Holzbalken (Ost-West Richtung) wurden
schmale Leisten mit 10 mm Starke als Konterlattung
aufgenagelt. Senkrecht dazu wurden dann 2 m breite
Matten aus Gipserlattchen mit geringer Uberlappung
aufgenagelt.

185

Die Leisten der Matten haben 0,4 x 15 mm Querschnitt,
liegen mit einem Abstand von ca. 5 mm nebeneinander
und sind durch Draht miteinander verbunden. Zur Befes-
tigung an der Decke wurde entlang der Konterleisten ein
Draht unterspannt und mit Dachpappennageln befestigt.

L
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Der Kalkputzaufirag erfolgte zweischichtig in einer Star-
ke von ca. 20 mm. Als zweite Putzschicht wurde dann
als malereitragender Feinputz in einer Starke von ca.
Alip. 4 5 mm angebracht. Die Grundanlage der Malerei erfolgte
dann unmittelbar auf dem noch feuchten Putz, der bei
den letzten Arbeitsgangen gelegentlich schon weitge-
hend abgebundenen war.

Erhaltungszustand und Schadensursachen

Wir konnten unsere Voruntersuchungen im Jahr 2005
bereits von einem Gerlistturm aus durchfiihren, auf dem
der Kollege Mrziglod eine Notsicherung dieser absturz-
gefahrdeten Bereiche mit Spriefen vorgenommen hatte.

Alle Deckenflachen auferhalb des Gemaldes zeigen mit
geringen Ausnahmen einen sehr guten, stabilen Erhal-
tungszustand.

Die Ursache fiir die Schichttrennungen und Abstiirze im
Gemaldebereich lag ausschlielich in Aufbau des Putz-
tragers sowie in der handwerklichen Ausfiihrung des
Putzauftrags [3].

Im Wesentlichen lassen sich zwei wichtige Schadensbil-
der erkennen.

1. Schichttrennung zwischen dem Gipsputz von 1948
und allen darauf aufbauenden Schichten.

Da der schwache Putztrager zwischen den Balken eine
Breite von ca. 60 cm ohne weitere Riickverankerung
iberspannen musste haben sich die dinnen Matten
zwischen den Befestigungen unter den Balken héaufig
abgesenkt.

2. Abriss zwischen Leistenmatten und Unterputz

Das vorhandene Schadenspotential ist ausschlieBlich
systembedingt. Wahrend der Kalkputz mit sehr guten
Festigkeiten keine Schaden erkennen lasst, liegt die
Schwachstelle sowohl im Putztragersystem als auch in
der Verbindung zwischen Putztrager und Unterputz. Da

Abb. 7
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Abb. 8

Abb. 9

ein Kalkmortel auf Holz lediglich durch eine mechani-
sche Verklammerung haften kann, ist die vorhandene
Matte als Putztrager vollkommen ungeeignet. Zur Ver-
klammerung stehen lediglich die Zwischenrdume zwi-
schen den Lattchen zur Verfligung, und diese sind im
Verhaltnis zur glatten Holzflache mit ca. 5 mm viel zu
schmal. Der Putz haftet im besten Fall lediglich mit 25 %
seiner Flache.

Bereits geringe Bewegung innerhalb des Putztrégers
zerritten die Mortelstruktur in den Lattenzwischenrdu-
men und fihren dann bei einer geringen zusatzlichen
Belastung zu einem Abriss. Die Bewegungen im Putz-
trager (Gipserlattchen) wurden neben Feuchtigkeits-
schwankungen vor allem wohl durch Schwingungen
verursacht, die sich bei der durchhdngenden Matte be-
sonders fatal auswirken konnen.

A1

Abb. 10
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Konzept zur nachhaltigen Sicherung und
Konservierung des Deckengemaldes

Fur eine Ertlichtigung des Systems mit dem vorhande-
nen Putztrager lieBen sich keine geeigneten Mdglichkei-
ten erkennen. Starre Verschraubungen und Verdiibel-
ungen von Mineralischen Putzen an Holztragersysteme
haben sich auch in der Vergangenheit nicht bewahrt.
Weiche Rulckverankerungen der Putzflaichen an die
tragfahigen Elemente der Decke waren mit einem enor-
men Aufwand verbunden, so dass hier auf die Darstel-
lung eines derartigen Konzepts verzichtet wird.

Eine verhéltnismanig einfache Mdoglichkeit das Decken-
gemalde dauerhaft zu sichern bestand im kompletten
Austausch des Putztragers und einer neuen Riickveran-
kerung.

Wahrend des Austausches musste der malereitragende
Deckenputz von einer ganzflachigen Stiitzkonstruktion in
seiner jetzigen Lage gehalten wurden. Sowohl der
Gipsputz mit seiner Unterkonstruktion als auch die
Gipserlattchen sollten vom Dachraum her entfernt wur-
den.

Ein neuer Putztrager sollte an den hélzernen Decken-
balken befestigt und durch einen Vergussmortel mit dem
Unterputz des Freskos verbunden wurden.

Durchfiihrung der MaBnahmen

Die Sicherungsarbeiten wurden in zwei, zeitlich getrenn-
te Bauabschnitte aufgeteilt. Im Zusammenhang mit der
statischen Ertlichtigung des Dachstuhls sollte das De-
ckenbild im ersten Bauabschnitt 2006 unterfangen und
komplett von der Verbindung mit den Holzbalken der
Decke entkoppelt wurden.

Erst drei Jahre spater, 2009 sollten alle weiteren Mal-
nahmen durchgefiihrt wurden.
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Voriibergehende Sicherung und Unterfangung des
Deckenbildes

Sicherung der Absturzstelle

Die groRe Absturzstelle im Siidosten des Deckengemal-
des war bereits durch einen Kollegen vorgesichert wor-
den. Dazu war eigens ein Gerlstturm errichtet und das
Netz in dem betreffenden Bereich gedffnet worden. Der
Kollege hatte den akut gefahrdeten Bereich vom Geruist
aus zur Decke mit Brettern und Sprieen unterstitzt.

Aufgabenstellung:

Um das Deckenbild entsprechend dem Konzept auf
ganzer Flache unterfangen zu kénnen, musste die vor-
liegende Absturzsicherung der Kollegen ohne Risiko fiir
den Bestand abgebaut wurden. Die neue Sicherung
musste sich problemlos in das Gesamtkonzept der
Unterfangung integrieren lassen. Dazu wurden die kon-
struktiven Elemente auf der Unterseite so flach wie mog-
lich konzipiert. Darliber hinaus sollten die geborgenen
Malereifragmente aus dem Absturz wieder replatziert
wurden. Diese Riickmontage sollte erst nach dem Aus-
bau der Putztrager von der Oberseite her erfolgen.

Durchflhrung:

Zunachst wurden die Randbereiche um die Absturzstelle
mit punktuellen Rickverankerungen an der Decken-
scheibe befestigt. Dazu wurden Schweilldrahtstabe (&
2 mm) innerhalb der Fehlstelle durch die Decke gebohrt
und mit Halterungen aus Alublech (2 mm) an der Unter-
seite verbunden, die das Gewicht des Mortels tragen.

An weiteren stark gefdhrdeten Punkten wurde (durch
Risse und Fehlstellen) ebenfalls mit dieser Methode eine
Rickverankerung zur Deckenscheibe hin geschaffen.
AnschlieRend konnte die vorhandene Abspriefung ab-
gebaut wurden.

Als Vorbereitung zur Riickmontage wurde der Fehlstel-
lenbereich auf Polyesterfolie Kartiert, alle eindeutig iden-
tifizierbaren Malereidetails wurden ebenfalls auf der
Folie kartiert und mit schriftichen Kommentaren verse-
hen. Abschieend wurde diese Dokumentationsfolie mit
noch in situ fotografiert. Diese Vorgehensweise ermog-
lichte 3 Jahre spater die exakte Positionierung der Frag-
mente beim Einbau von der Oberseite.

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Kaschierung der Gemadldeflache:
Aufgabenstellung:

Mit dieser Kaschierung wurde vor allem das Ziel verfolgt,
die durch ein kleinteiliges Rissnetz in eine Vielzahl von
einzelnen Stlicken zerbrochene Putzfliche komplett in
ihrer Position zu halten. Dies war von besonders grofier
Bedeutung, da mit dem Ausbau des kompletten Putztra-
gers der mechanische Zusammenhalt nur noch durch
die Kaschierung gewahrleistet war.

Durchfiihrung:

Als erster Arbeitsschritt wurde eine vorUbergehende
Hydrophobierung der unteren Putzschichten mit einer
Lésung vom Cyclododecan durchgefihrt. Diese Behand-
lung verhindert eine Durchfeuchtung der Malerei und die
Bildung von Wasserflecken sowohl beim Einbau des
Vergussmortels als auch wahrend der Nachbehandlung.

Erst nach dem Verdunsten des zugesetzten Lésungsmit-
tels [4] wurde die Malereioberflache mit einer armierten
Kaschierung aus Polypropylenflies und Cyclododecan-
schmelze abgedeckt. Die Arbeiten wurden so ausge-
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flihrt, dass die Schmelze die Malschicht durchringt und
auf der Oberflache eine ca. 1 mm starke Schicht ent-
steht. Diese Schicht versiegelt alle vorhandenen Risse
und bildet einen erheblichen Schutz der Oberflache
gegeniiber mechanischer Belastung. Mit dieser Kaschie-
rung wurden auch die Flachbander aus der Sicherungs-
mafRnahme der Absturzstelle abgedeckt.

Stiitzkonstruktion — Unterfangung des Deckenbildes

Die Stiitzkonstruktion wurde an den tragenden Elemen-
ten der Decke aufgehangt. Auf diese Weise entsteht
eine gerustunabhangige Konstruktion, die auch eine
weitere Nutzung des Kirchenraumes zulasst.

Abb. 16

Abb. 17

Abb. 19

Gittertragerelemente

Das Grundgeriist bilden 7 Gittertragerelemente aus
Stahl mit einer Hoéhe von 75 cm, die in N-S Richtung
jeweils an 4 Punkten der Decke aufgehangt wurden.

Die 6 Elemente im Schiff wurden aus zwei gekoppelten
Tragern mit 5,10 m und 6,10 m hergestellt. Das Element
im Chorbogenbereich besteht aus einem Trager mit
einer Lange von 7,10 m.

Zur Aufhéangung wurden jeweils tber zwei Stahltrager
der Decke Kantrohre (80 x 80 x 3) mit einer mittigen
Bohrung gelegt. Die Verbindung erfolgte liber Gewinde-
stangen (M16). Fir die Bohrungen im Gemalde blieb ein
Spielraum, so dass eine Beschadigung von besonders
feinteiligen Malereidetails verzichtet wurden konnte.
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Holztrager und Mehrschichtplatten

Uber den Gittertragern wurden Holzschalungstrager H20
im Abstand von 60 cm aufgelegt. Diese trugen Mehr-
schichtplatten OSB 22 mm mit 120 x 62,5 cm. Die Plat-
ten wurden in N-S Richtung ausgerichtet und lagen
jeweils auf drei Balken auf. Rings umlaufend wurden die
auleren Platten mit den Holztrdgern verschraubt, um
auch bei sehr starken Bewegungen wahrend der In-
standsetzung und Ertlichtigung des Dachstuhls ein Ver-
rutschen der Platten zu verhindern.

Zwischenlage aus Styropor

Diese Zwischenlage aus Styropor diente dem Niveau-
ausgleich zwischen der Gemaldeflache und dem umlau-
fenden Stuckrahmen, der in die Unterfangung einbezo-
gen wurden musste.

Weichmatten und dampfdichte Polyesterfolie

Auf die Mehrschichtplatten wurden 30 mm starke, last-
verteilende Weichmatten gelegt. Als Material wurden
Holzfaserdammplatten [5] verwendet. Zwischen die
Kaschierung aus Cyclododecan und der Weichmatte
wurde als Dampfsperre eine Polyesterfolie (Hostaphan)
eingelegt, die die Sublimation des flichtigen Bindemit-
tels nach unten verhindert [6].

Die leichte Welligkeit der bemalten Putzoberflache konn-
te problemlos ausgeglichen wurden. Zunachst wurde
Uber die Gewindestabe ein optimaler Pressdruck zwi-
schen Unterfangung und Gemalde hergestelit. Um der
Welligkeit der Oberflache in allen Bereichen perfekt zu
folgen, wurde zuséatzlich zwischen Holztrdgern und Plat-
ten ausgekeilt. Die Keile wurden anschlieend mit
Schrauben gegen ein Verrutschen gesichert.

RiickbaumaBnahmen an der Oberseite
Ausbau der vorhandenen Putztrager

Der Ausbau der Putztrager wurde in zwei, zeitlich ge-
trennte Bauabschnitte aufgeteilt. Im Zusammenhang mit
der statischen Ertlichtigung des Dachstuhls wurde im
ersten Arbeitsschritt 2006 die Verbindung zwischen den
Holzbalken der Decke und dem Putztrager getrennt. Erst
drei Jahre spater, 2009 wurden alle weiteren Mafnah-
men durchgefiihrt.

Vorarbeiten

Die Deckenflache war vom Dachraum her mit Damm-
platten aus Mineralwolle geschlossen. Zusatzlich lagen
auf der Deckenfliche Laufstege aus Spanplatten mit
hélzernen Gelandern. Beide Einbauten sind aus jlingster
Zeit, mussten aber zur Durchfiihrung der Konservie-
rungsarbeiten ausgebaut wurden.

Ausbau von Gipsputz und Putztragern 2006
Ausbau von Gipsputz und Rohrmatte

Zunéchst wurden alle Latten von den Flanken der De-
ckenbalken entfernt. Die quer zu den Balken verlaufen-
den Dachlatten wurden dann in der Flucht der Balken
durchtrennt und in kleinere Segmente zerschnitten,
gespalten und ausgebaut.

Aufwendig war der Ausbau unter den Holzbalken. Zu-
nachst wurde die zu den Gipserlattchen gehérende
Nagelreihe durchgeschnitten. Die Dachlatten wurden so
weit wie moglich zurlickgeschnitten. Die verbliebenen
Dachlattenstummel unter den Balken wurden dann so
gespalten, dass die N&agel freilagen und durchtrennt
wurden konnten.

Anschlieend wurden die Rohrmatten mit dem Gipsputz
ebenfalls entlang der Balken und Stahltrager durchtrennt
und ausgebaut. Damit lag auf der Flache nur noch der
Kalkputz mit den Matten aus Gipserlattchen.

Abb. 20

Abb. 21

Abb. 22
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Ausbau von Kalkputz und Putztragern 2009

Der zwischen Gipsputz und Lattchen liegende Kalkmor-
tel konnte mechanisch sehr einfach entfernt wurden.
Entlang der Balken und Stahltrdger wurden die Draht-
Holzlattchen-Matten durchtrennt und in gréfleren Seg-
menten herausgenommen. Die unter den Balken und
Tragern verbliebenen Sticke konnten dann einfach
herausgezogen wurden.

Die Mortelriickseite wurde, soweit erforderlich mecha-
s = nisch nachbearbeitet und von lockerem Material gerei-
Abb. 23 nigt.

Replatzierung der geborgenen Fragmente aus der
Absturzstelle

Nachdem der Bereich der Absturzstelle von der Obersei-
te her freigelegt war, mussten die geborgenen Fragmen-
te noch vor dem Einbau des neuen Putztragers einge-
setzt wurden.

Zunachst wurden die Fragmente auf der Kartierungsfolie
der Unterseite positioniert und kartiert.

Alle, direkt an einander anschlieRende Fragmente, wur-
den auf der Bildseite mit Japanpapier und Cyclodode-
canschmelze zu gréferen Kompartimenten verbunden
und in der Fehistelle positioniert.

Abb. 24

Eine diinne Mortelschicht sicherte die Stlicke vor einem
Verrutschen. Auferdem wurde in alle Zwischenraume
und Fehlstellen eine Sandschicht von ca. 10 mm Starke
eingestreut, die diese Bereiche fiir eine Putzergédnzung
von der Unterseite her freihalten sollte.

Abb. 25
Abb. 27

Abb. 26

Abb. 28
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Einbau der Rundstabe

Zunachst wurden Rundstabe mit einem Durchmesser
von 8 mm unter die Holzbalken eingelegt. Die GréRe der
Kassetten und die Flexibilitat der Rundstéhle lasst eine
Lange von 4 m zum einfiihren in O-W Richtung zu. Die
Stabe wurden so unter die Balken eingefiihrt und an-
schliefend um 90° in N-S Richtung gedreht. Je 3 Stébe
bilden versetzt gelegt eine Auflageachse in der Breite
des Deckenbildes. Die Stabreihen wurden im Abstand
von 60 cm neben einander eingelegt.

Einbau der Wellengitter

Die Wellengitter [7] wurden als Tafelzuschnitt mit 200 x
100 cm in die GroRen Kassetten mittig eingefiihrt, und
auf die Rundstdbe gelegt. AnschlieBend wurden die
Stiicke in die vorgesehenen Bereiche unter den Balken
und Tragern derart verschoben, dass eine Uberlappung
der Matten von 3 Maschen auf allen Seiten erreicht wird.
Die Matten wurden dann mit gegliihtem Edelstahldraht
verrodelt. Nach Fertigstellung der Mattenarmierung auf
der ganzen Bildflache wurden die oberen Rundstébe auf
die Gitter gelegt.

Einbau der Aufhangung

Aus Stahlblech mit einer Materialstarke von 2 mm wur-
den Haken hergestellt, die die Rundstdbe aufnehmen
kénnen und sich mit den Holzbalken verschrauben las-
sen. Die Haken lassen sich von oben durch die Maschen
des Wellengitters fiihren und erst nach dem Einhéngen
der Rundstibe wurden sie mit den Holzbalken ver-
schraubt.

Es wurden zwei Typen von Hakenpaaren verwendet.
Der GroRe Haken als langer Flachstahl mit zwei Boh-
rungen in der oberen Halfte zur Verschraubung mit den
Holzbalken. Die oberen Haken mit gegenlaufiger Off-
nung, um den Rundstahl einzuschlieen, die unteren
Haken in gleichlaufiger Offnung, um den Rundstahl unter
den Matten nach der Montage anheben und einhangen
zu kénnen. Der Kleine Haken als kurzer Flachstahl mit
zwei Haken die lediglich die Aufgabe haben, in der
Feldmitte zwischen zwei Balken eine Verbindung zwi-
schen den beiden Rundstahlen herzustellen.

Diese Konstruktion erméglicht das Aufhdangen der Mat-
ten an die Holzbalken nach dem kompletten Einbau der
Matten.

Abb. 32
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Abb. 35

Einbau des Vergussmortels

Der von Fa. Tubag in Zusammenarbeit mit dem IFS
Mainz entwickelte Vergussmortel hatte die Aufgabe, die

neue Verbindung zwischen Putztrager und dem Unter- -

putz des Deckengemaldes herzustellen.

An die Material- und Verarbeitungseigenschaften dieses
Mértels wurden hohe Anforderungen gestellt. Das Mate-
rial sollte als Kalkmortel (NHL) in chemischer und bau-
physikalischer Hinsicht mit dem Originalmértel eine
perfekte Verbindung eingehen. Dazu erfordert die kom-
plizierte Einbausituation unter den Stahl-Holzbalken-
konstruktionen sehr gute FlieReigenschaften bei minima-
lem Trocknungsschwund. Auferdem war eine sehr gute
maschinelle Verarbeitbarkeit und Pumpféahigkeit von
groRer Bedeutung.

Abb. 37

Hervorragende Eigenschaften wurden mit einem NHL-
Verfiilllmortel der Fa. Tubag erreicht. Bei diesem Mortel
[8] handelt es sich um einen rein NHL-gebundenen,
leichten, hoch flieRfahigen, sedimentationsstabilen
Vergussmortel. Er besteht aus natiirlichem hydrauli-
schen Kalk (NHL) als Bindemittel und einer Mischung
von Zuschlagstoffen mit einer Sieblinie von 0-2,5 mm
aus Quarz Rundkorn sowie Bléhglas [9]. Die Abbinde-
Eigenschaften wurden durch einen Zusatz von
Microsilica angepasst. Die Schwindneigung wurde durch
Quellmittel kompensiert und das FlieRverhalten wurde
durch Verflissiger gesteuert.

Ein direkter Kontakt zwischen dem Deckentragwerk aus
Stahltragern und Holzbalken musste vermieden wurden.
Dagegen war eine minimale Uberdeckung der Wellengit-
ter mit 12 mm Mortel erforderlich. Unter diesen Beding-
ungen wurde eine Gesamtstarke des Vergussmirtels
von 27 bis 33 mm erreicht.

129



HANGLEITER - Die Schlosskirche in Blieskastel — Sicherung und Konservierung des Deckengemaldes

Zum Einbau wurde der Mortel auf einem AufRengerist im
Zwangsmischer angeriihrt und mit Hilfe einer Schne-
ckenpumpe Uber einen ca. 30 m langen Schlauch in den
Dachboden (iber das Deckengemalde transportiert.

Die guten FlieReigenschaften des Mértels ermoglichten
einen Einbau mit sehr geringem Aufwand bei der
gleichmaRigen Verteilung des Mortels. Das Restau-
ratorenteam bestand wahrend des Einbaus aus 2 Kolle-
gen an der Maschine, drei Kollegen auf dem Gemalde
beim Einflillen und Verteilen des Mortels sowie einem

Abb. 38

Abb. 39

Kollegen, der fir das Vornassen des Untergrundes und
den Nachschub an Material sorgte.

Der Einbau des Mortels erfolgte im Wesentlichen an
zwei Tagen auf der Gemaldeflache und an einem weite-
ren Tag in den separat vergossenen Randbereichen. Die
Pflege der frischen Mértelflachen erfolgte durch Feucht-
halten Gber einen Zeitraum von ca. 4 Wochen.

Nach dieser Zeit hatten sich keine Schwundrisse gebil-
det.

Abbau der Stiitzkonstruktion und Entfernen der
Armierungsschicht aus der Kaschierung

Nach einer ausreichenden Festigkeitsentwicklung am
Vergussmortel wurde mit den Arbeiten zum Abbau der
Unterfangung begonnen. Zunachst wurde im Kirchen-
raum ein neues Flachengerlst errichtet.

Die gesamte Unterfangung wurde zunachst um ca. 3 cm
abgelassen, um den Anpressdruck zu entlasten. An-
schlieBend wurden die Keile entfernt und die Konstrukti-
ven Teile zurlickgebaut

Die Armierungsschicht aus Polypropylenflies und Cyclo-
dodecan hatte in nahezu allen Bereichen die Standzeit

von mehr als 3 Jahren problemlos liberstanden.

Abb. 40

Abb. 41

Abb. 42

130



Institut fiir Steinkonservierung e. V. * Bericht Nr. 36 - 2010

Deutlich zeigt sich an den Bildflachen, dass die Sublima-
tion durch die Mértelflache hindurch stattgefunden hat.
Sowohl die groReren Risse im Putz als auch das Netz
von Haarrissen zeichnete sich deutlich durch eine fort-
geschrittene Sublimation des CCDs ab.

Zusitzliche restauratorische MaBnahmen an Putz-
und Malschichten

Nach Abschluss der Sicherungs- und Rickveranke-
rungsmaBnahmen sollte das Gemalde noch gereinigt
wurden. Dariiber hinaus sollten die vorhandenen Fehl-
stellen, vor allem im Bereich der groRen Absturzstelle
erganzt und retuschiert wurden.

Putz- und Malereiergianzung an der Absturzstelle

Nachdem die Unterfangung abgebaut war, lag der Be-
reich der Absturzstelle mit den wieder eingeflgten
Fragmenten frei.

Nach der restlosen Sublimation des CCDs wurden die
Fehlistellen mit Kalkmortel ausgekittet und in der Ober-
flachenstruktur der originalen Umgebung angeglichen.

Anhand einer Detailaufnahme aus der Zeit vor dem
Absturz konnten die fehlenden Malereidetails rekonstru-
iert werden.

Reinigung der Gemaldeflache

Die Reinigung des Gemaldes wurde weitgehend als
Trockenreinigung ausgefuhrt.

Dabei stellte die Putz- und Maltechnik Holzners beson-
ders hohe Anforderungen an die Ausfiihrung.

Grundsétzlich war die Malerei von Holzner als reines
Fresko geplant [10]. In der Ausfiihrung zeigten sich
jedoch erhebliche Schwachen des Malers im Umgang
mit dieser Technik [11]. Er begann immer mit dem Putz-
auftrag fiir einen Arbeitsabschnitt (Tagewerk) und fiihrte
die farbige Grundanlage auch direkt auf den feuchten
Putz aus. Haufig traf er jedoch in direkten Anschlissen
nicht mehr exakt den Farbton und musste in
Seccotechnik nachbessern.

Abb. 46

Abb. 47

Abb. 43
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Diese Unterschiede in der Vorgehensweise bei der Aus-
flihrung der Malerei fiihrten auch zu grofRen Unterschie-
den in der Bindung des Farbauftrags. Um bei der Tro-
ckenreinigung diese Unterschiede nicht zu verstarken
wurde in einem ersten Arbeitsgang der locker aufliegen-
de Staub und Schmutz mit Pinsel und Staubsauger
abgenommen. In einem zweiten Arbeitsgang wurde
dann mit Siliconschwdmmchen sowie in Teilbereichen
auch mit Akapad Schwammen durch Abrollen weiter
gereinigt. In einzelnen Bereichen konnte auch durch
feuchtes Abtupfen ein gutes Ergebnis erzielt wurden.

Abb. 48

Abb. 49
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Ein entsprechender Beschluss des Verwaltungs-
rats lag zu diesem Zeitpunkt bereits vor.

Das kleine Deckenbild im Chor wurde dagegen in
Seccotechnik direkt auf den Gipsputz von 1948
gemalt.

Beim _Ausbau des Putztragers lieRen sich in ver-
schiedenen Bereichen deutliche Unterschiede in
der Haftung zur Putzflache feststellen.

Siedegrenzbenzin Exxsol 100 - 140°C
holzFlex 040 der Fa. Homatherm

Ein Dampfdurchgang durch die Putzschicht nach
oben wird allerdings durch diese Sperre nicht ver-
hindert. Da zunachst die Gemaldeflache lediglich
von den Holztragern entkoppelt wurde, blieben die
zwei Putzschichten noch in ihrer Lage und bildeten
fir die folgenden 3 Jahre eine ausreichende Barrie-
re fiir die Sublimation des Cyclododecans.

Maschenweite 30 x 30 mm und einer Drahtstarke
von 3 m

Artikel Nr. 57439 Charge 5464

Einzelheiten zu den Eigenschaften des Injektions-
mortels siehe: Egloffstein, P. ; W. Simon; F. Ozer
(2007): Sind Injektionsmértel auf Basis von nattirli-
chem hydraulischen Kalk fur die Instandsetzung
von historischem Mauerwerk geeignet? In: Institut
fur Steinkonservierung e. V. (Hrsg.): Denkmalge-
rechte Mauerwerkserhaltung — IFS Tagung, IFS-
Bericht Nr. 28, 33 - 44.

Nur aus diesem Grund wurde unter dem bereits
bestehenden Gipsputz ein neuer Putztrager fir
einen Kalkputz angebracht.

Wahrscheinlich malte er deshalb das kleinere
Deckenbild im Chor in Seccotechnik direkt auf den
Gipsputz von 1948.



